CRONOMETRO REGRESIVO LCD Cat. No. 63-893 


Su cronometro regresivo LCD marca 
Radio Shack es una pieza para la 
medicion del tiempo muy precisa. El 
cronometro toma el tiempo regresivo 
desde un maximo de 99 minutos, 99 
segunods y le alerta cuando el 
tiempo prestablecido haya 
transcurrido. Listed podra utilizar el 
iman integrado, clip o el estante para 
instalar su cronometro. 

DESECHO DE LA CINTA DE 
AISLAMIENTO 

Importante: Antes de operar su 
cronometro, usted debe sacar la 
cinta de aislamiento alrededor de la 
bateria. Simplemente tome la cinta y 
jale hacia afuera del compartimento 
para la bateria. 

INSTALACION DEL 
CRONOMETRO 

Uso del iman 

Use el iman en la parte posterior de 
su cronometro para instalarlo en 
cualquier superficie metalica que 
considere conveniente. 

Para instalarlo en una superficie 
plana, sostenga el clip abierto y 
dejelo que se bloquee en su primera 
posicion. 

Uso del clip 

Oprima y mantenga oprimido el 
extreme superior del clip en la parte 
posterior del cronometro y deslicelo 
en una tablilla para apuntes o en el 
bolsillo de su camisa. 

Uso del soporte 

Mientras mantiene el clip abierto, 
voltee el cronometro para que el 
soporte caiga a la segunda posicion 
y se bloquee con el clip. Si el 
soporte no llegara a caer, jalelo con 
la punta de un lapiz. Coloque el 
cronometro en una posicion vertical 
sobre cualquier superificie plana. 

USO DEL CRONOMETRO 


Use los botones numericos para 
alimentar la cantidad deseada de 
tiempo, hasta 99 minutos, 99 
segundos. Oprima START para 
iniciar el conteo regresivo. 


El cronometro inicia el conteo 
regresivo. Cuando llega a la lectura 
OOmOOs, la alarma suena durante un 
minuto. Oprima cualquier boton para 
deshabilitar la alarma. 

Para detener el conteo regresivo 
antes de que alcance la cifra 
OOmOOs, oprima STOP/RESET. 
Oprima START nuevamente pra 
reiniciar el conteo regresivo, u 
oprima STOP/RESET nuevamente 
para borrar la pantalla y reiniciar a 
partir de OOmOOs. 

REEMPLAZO DE LA 
BATERIA 

El cronometro es energizado a 
traves de una celda tipo boton. Si la 
pantalla se desvanece o 
desaparece, reemplace la bateria 
con una nueva. Recomendamos 
utilizar una bateria alcalina, (Cat. 
No. 23-115.) 




3. Inserte la bateria nueva con su 
cara positiva (+) hacia arriba. 


1. Use una moneda para hacer girar 
y abrir la cublerta del 
compartimento para la bateria. 

4. Relnstale la cublerta. 

2. Use un pequeno desarmador 
para palanquear la bateria hacia 
afuera. 
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Advertencias: 

• Nunca permita que los nines 
jueguen con la bateria. Pudiera 
ser de fatales consecuencias si 
es ingerida. 

• Deseche la bateria usada 
rapidamente y apropiadamente. 

MANTENIMIENTO 

Su cronometro regresivo LCD Radio 
Shack es un ejempio de diseho y 
mano de obra superior. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran 
a cuidar su cronometro para que lo 
disfrute durante ahos. 

• Mantenga el cronometro seco. Si 
se llegara a mojar, sequelo 
inmediatamente. 

• Use y almacene su cronometro 
solamente en temperatures 
ambiente. 

• Manipule el cronometro con 
mucho cuidado. Dejarlo caer al 
piso pudiera dahar sus circuitos y 
como resultado el que no 
funcione apropiadamente. 

• Mantenga el cronometro alejado 
del polvo y las grasas, que 
pudieran ser la causa de un 
desgaste premature de sus 
partes. 


• Limpie ocasionalmente el 
cronometro con un trapo humedo 
para mantenerlo como nuevo. 
Evite usar productos quimicos, 
solventes o detergentes 
concentrados para limpiarlo. 

• Use solamente una bateria 
nueva del tamaho y tipo 
requerido. Siempre deseche una 
bateria usada o debil. Esta 
pudiera filtrar compuestos 
quimicos que daharian los 
circuitos electronicos. 

Modificar o alterar los componentes 
internes del cronometro pudiera 
causar un mal funcionamiento del 
mismo e invalidar su garantia. Si su 
cronometro no esta funcionando 
adecuadamente, llevelo a su tienda 
Radio Shack de la localidad para 
obtener ayuda profesional. 

ESPECIFICACIONES 

Voltaje de operacion 1 .25 a 1 .65V 

Fuente de energia ...Una bateria de 

1.5V 

Vida de la bateria Aprox 1 Aho 

Alarma del cronometro activada 
3 veces al dia 
con una duracion de 
10 segundos a la vez 
Temperatura para operacion. ..-20-C 

a 752 c 

Area de pantalla 35 mm x 1 2 mm 

Dimensiones 63 mm x 62 mm x 

19 mm 

Peso 42 gms 
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